TYPKONTROLLINTYG
Nr 14 46 03

Futuro modulstillning

Innehavare/Tillverkare
ALTRAD plettac assco GmbH, Postfach 5242, DE-58829 Plettenberg, Tyskland

Leverantor
AP-stéllningsprodukter AB, Marieholmsgatan 126C, 41502 Géteborg

Produktnamn
Assco futuro modulstéllning

Produktbeskrivning
Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr P906620.

Kravspecifikation

Arbetsmiljoverkets forfattningssamling AFS 1990:12 Stéllningar, 6 § (SPs certifieringsregler
SPCR 064), SS-EN 12810-1.

Tillaten belastning
Lastklass 3 — 6 (2,0 — 6,0 kN/m?) enligt produktbeskrivningen.

Miirkning

Stallningens komponenter skall ha varaktig mérkning enligt féljande (&r avser tillverkningsar):
AS el. PL el. A ’nn” (arskod) U 841. Arskoder:

Ar 1995 2005 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arskod 01 11 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Giltighetstid
Typkontrollintyget géller langst till och med den 30 juni 2024.

Ovrigt
Detta t)/f?kontrollintyg ersitter intyg med samma nummer daterat 12 mars 2014 och utfirdades
ursprj‘\gligen den 16 september 2004.
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Nr 14 46 03

daterat den 30 juni 2014

Produktbeskrivning for futuro modulstillning

Utformning

Futuro modulstallning bestar av spiror, tvdrbalkar, plattformar, diagonal- och horisontalstag,
langdbalkar, skyddsréacken mm enligt nedanstaende komponentforteckning. Materialet 4r i
huvudsak stal. Spirskarven utgérs av en avsmalnande skarvtapp som ovanforliggande spira placeras
pa. Anslutningen mellan balkar, diagonalstag och spiror utgérs av en kilkoppling som fésts till p&
spirorna fastsvetsade ringar.

Modulstillningen kan byggas med olika kombinationer av langd, bredd och hojd, se Forutséttningar.

Komponent Storlekar (m) Art.nr.
Startspira 0,23, 0,43 5F00319000, SFMPP02001
Spira standard med 0,50, 1,00, 1,50, 2,00, SFMPP01000, -001, -002, -003,
spirskarv 2,50, 3,00, 4,00, -004, -005, -006
Spira med bultad 0,50, 1,00, 1,50, 2,00, SFMPPO03 500, -501, -502, -503,
spirskarv 2,50, 3,00, 4,00, -504, -505, -506

Spira utan spirskarv

0,50, 1,00, 1,50, 2,00, 2,50,
3,00, 4,00

SFMPP03 507, -508, -509, 510, -511

-512, 513

>

Spirskarv 0,52 SFMPPI11 100

Horisontalstag 0,42, 0,73, 1,04, 1,09, 5F00304 042, -073, -104, 109,
1,29, SFMPPO02 520,
1,40, 1,54, 1,57, ,2,07, SF00304 140, -154, -157, -207,
2,57,3,07,4,14 -257, -307, -414,

U-tvdrbom 0,42, 0,73, SF00306 042, -073,
1,09, 1,40 SF00303 109, -140

U-tvarbom forstarkt

1,04, 1,09, 1,29, 1,40

SF00306 104, -109, -129, -140

U-balk 1,57,2,07,2,57, 3,07 5F00307 157, - 207, - 257, - 307
Diagonalstag 0,73, 1,09, 1,40, 1,57, 5F00310 073, -109, -140, -157,
H6jd=2,00 m 2,07, 2,57, 3,07 -207, -257, -307

Diagonalstag 1,57, 2,07, 2,57, 3,07 5F00311206, -243, -285, -328
Ho6jd=1,50 m

Diagonalstag 1,09, 1,29, 1,54, 1,57, SF00311 136, -129, -154, -173,
H6jd=1,00 m 2,07,2,57, 3,07 -216, -262, -308

Diagonalstag 1,57,2,07,2,57, 3,07 S5F00311 151, -198, -247, -296
H6jd=0,50 m

Plandiagonal

Langd (m): Bredd:

2,07 1,09, 1,57 SF00313 400, -401

2,57 0,73, 1,09, 1,57, 2,07 SF00313 402, -403, -404, -405
3,07 0,73, 1,09, 1,57, 2,07, 2,57 SF00313 406, -407, -408, -409, -410
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Komponent Storlekar (m) Art.nr.
Plandiagonal 1,57x1,57, 2,07x2,07, 2,57x2,57, | 5F00314 157, -207, -257,
3,07x3,07 -307
Horisontalstag 1,09, 1,29, 1,40 5F00305 109, -129, -140
forstarkt
Rundbomsbalk 1,40, 1,57, 2,07, 2,57, 3,07 5F00307 014, -015, -020, -025, -030

Stélplank fér U-bom [ 0,73, 1,09, 1,40, 1,57, 2,07,

5F00701 088, -089, -094, -090, -091,

Bredd=0,32 m 2,57,3,07,4,14 -092, -093, -094

Stélplank for U-bom | 1,09, 1,57, 2,07, 2,57, 3,07 5F00702 100, -101, -102, -103, -104
Bredd=0,19 m

Stalplank for ror 0,73, 1,09, 1,40, 1,57, 2,07, 5F00734 073, -109, -140, -157, -207,
Bredd=0,32 m 2,57, 3,07 -257,-307

Stalplank for ror 1,09, 1,57,2,07, 2,57, 3,07 5F00732 109, -157, -207, -257, -307
Bredd=0,19 m

Plyfaplattform, Tra & [ 0,73, 1,09, 1,57, 2,07, 2,57, SF00703 145, -146, -147, -148, -149,
aluminium 3,07 -150

Bredd=0,61 m

Plyfaplattform med 2,57, 3,07
lucka och stege, Tri
& aluminium
Bredd=0,61 m

5F00703 -151, 152

Plyfaplattform med 1,57,2,07, 2,57, 3,07
lucka, Tra &
aluminium
Bredd=0,61 m

5F00703 249, -250, -251, -252

Stege till plyfa- 2,15,2,15
plattform med lucka,
Aluminium & stal
Bredd=0,35 m

SF00513 600, SF00512 105

Aluplattform, 0,73, 1,09, 1,57, 2,07, 2,57,
Aluminium 3,07
Bredd=0,61 m

5F00703390, -391, -393, -394, -395,
-396

Aluplattform med 2,07
lucka, Aluminium
Bredd=0,64 m

5F00703 610

Aluplattform med 2,57, 3,07
lucka och stege,

5F00703 611, 612

Aluminium

Bredd=0,61 m

Sparklist futuro, Tra [ 0,73, 1,09, 1,40, 1,57, 2,07, 5F00315 073, -109, -140, -157, -207,
H6jd=0,15 m 2,57, 3,07, 4,14 -257, -307, -414
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daterat den 30 juni 2014

Komponent Storlekar (m) Art.nr.
Sparklist futuro, 0,73, 1,09, 1,57, 2,07, 2,57, 5F00316 073, -109, -157, -207, -257,
Aluminium 3,07 -307
Ho6jd=0,15 m
Sparklist futuro, Stal |0,73, 1,09, 1,40, 1,57, 2,07, 2,57, | 5F00326 073, -109, -140, -157, -207, -
H6jd=0,15 m 3,07 257, -307
Andsparklist till 0,73 5F00205 311
quadrofaste, Tra
Ho6jd= 0,15 m
Sparklist till 0,73, 1,09, 1,57, 2,07, 2,57, 5F00205 288, -289, -290, -291, -292,
quadrofaste, Tra 3,07, 4,14 -293,-294
H6jd=0,15 m
Bottenskruv 0,40, 0,60, 0,80, 0,78 SFSOGS59 006, -007, -008, -000
Ledad
Fotplatta SFSOG48 000
Konsol
Med tapp 0,39, 5F00317 036
Utan tapp 0,42, 0,50, 0,73 5F00317 136, -150, -173
Konsol f6r rundbom | 0,39, 0,73, 1,09 S5F00317 236, -273, -209
utan tapp
Rorféste 0,30, 0,50, 0,80, 1,10, 1,50 SFSNN24 009, -010, -005, -000, -002
Rorfaste med U-boms | 0,65 5F00202 407
anslutning
Trappa for U-bom, H6jd=2,00:
Aluminium 2,57,:3,07, 5F00203 320, -321
Ho6jd=1,00
1,22 SFMPP50 002
Trappricke enkelt, 2,57, 3,07 S5F00323 256, -306
futuro
H6jd=2,00 m
Trappréacke dubbelt, |2,57, 3,07 5F00323 257, -307
futuro
H6jd=2,00 m
Innertrappracke SFSLN41 000
Hojd: 2,00 m
Innertrappriacke med |2,00, 1,00 SFSLNO0O0 600, -601
toppstopp
Spirskarv med SFMPP10 000
halvkoppling
Spirskarv for U-profil 5F00324 002
Spirskarv med SFMPP10 000
kilkoppl. for rundbom
"
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Komponent Storlekar (m) Art.nr.
Spirskarvshallare 0,50 SFMPP23 000
Fackverksbalk Futuro |2,07, 2,57, 3,07, 4,14, 5,14, 5F00604 207, -257, -307, -414, -514,
med U-profil, stal 6,14 -614
H6jd=0,50 m
Fackverksbalk Futuro | 4,14, 5,14, 6,14 5F00603 414, -514, -614
med spirskarv, stal
H6jd=0,45 m
Fackverksbalk 3,20, 4,20, 5,20, 6,20, 7,70, SFSOG84 500, -501, -502, -503, -504,
Stal 8,20 -505
H6jd=0,45 m
Fackverksbalk 3,20, 4,20, 5,20, 6,20, 7,70, SFSOGS85 000, -001, -002, -003, -004,
Aluminium 8,20 -005
H6jd=0,45 m
Fackverksskarv rak, SFSOGO02 101
stal
Upplagsbom 0,73, 1,09, 1,40, 1,57 5F00309 073, -109, -140, -157

Ovriga tillbehér: Bottenskruvshallare, plattformslés, sparklisthéllare, bottenskruvshallare,
lasningskrok.

Dimensioner

Huvudkomponenternas dimensioner framgér av foljande tabell.

Komponent Dimensioner (mm)
Spira, vaggforankring
horisontaler L=1,09, 1,40 m ¢ 48,3x3,2
Ovriga horisontaler $ 48,3x2,7
Vertikaldiagonal $ 48,3x2,6
Spirtapp ¢ 38%4,0
U-profil, typ A och B 53%x48x%2.5
Bottenskruv ¢ 38x4/8,1
Forutsiittningar
1. Bygghdjd vid specificerad fackbredd, facklingd (c-avstand spiror) och konsolanvindning.
Fackbredd (m) -1,09m | 1,40m
Lastklass 3
Tillaten last (kN/m?) 2,0
Fackliingd (m) 3,07 | 2,57
Bomlagshéjd, max (m) 2,0
Stéllningsplan Stélplank pa alla plan ()
Bygghdjd, verifierad (m) b
- utan konsoler, 24 24 NEDA SP
- med konsol 0,39 pé alla plan 24 24" 5 ‘—‘727‘-'5 YWkt
" Extra tvirbom 0,5 m Sver det nedersta bomlaget om H>22 m %1“ e en::f:,::ﬁ,j@,
002 verkets krav
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Vid berdkning med annan uppbyggnad &n ovan kan en tillaten spirlast enligt foljande tabell
tillimpas, forutsatt att Gvriga tillimpliga villkor under “Forutsattningar” dr uppfyllda. Vid
dimensionering enligt partialkoefficient-metoden kan dimensionerande barformaga forenklat
erhallas genom multiplikation av tillaten spirlast med 1,5.

Tillaten spirlast (kN)

All nyttig last kan vara materiel X X

Max 25 % av nyttig last pa X X
arbetsplan ir materiel (lastklass 3)

Extra tvirbom 0,5 m 6ver det
X X
nedersta bomlaget

Utan konsoler 10,2 | 10,2 | 142 | 142

Med konsol 0,39 pa alla plan* 8,9 11,5 15,7 18,7

* Avser maxlasten pé spiran under konsolerna

Varje bomlag fran och med 2 m héjd &ver marken skall vara forsett med plattformar samt
tvilediga skyddsriicken och fotlist p utsida och gavelsidor. Det nedersta bomlaget skall vara
forsett med horisontaler i bada riktningarna pa inner- och yttersida, placerade pé ldgsta mojliga
niva.

Vertikala diagonalstag parallellt med fasaden skall finnas i vart 5:e fack och alltid i
ytterfacken. Vid byggh6jder enligt tabellen i punkt 1 och spirlaster enligt tabellen i punkt 2
skall extra tviirbom placeras 0,5 m Gver det nedersta bomlaget.

Berdkningarna dr utforda med forutséttning av att arbete endast utfors pé ett (1) bomlag.
Stallningen skall viiggforankras mot innerspira i anslutning till knutpunkten mellan spira och
tvarbalk pé var 4:e hojdmeter. Den lagsta forankringen far placeras maximalt ca 4,6 m Gver
mark. Forankringar som kan uppta horisontalkrafter skall anvdndas vid minst vart 5:¢ spirpar i

ldngsled pé varje forankringsniva.

Viggférankringarna skall klara en dimensionerande krafter enligt foljande tabell.

Dimensionerande horisontallast
per vigginfistning (kN)

Stéllningsbredd

1,09 m 1,40 m
Utdrags- eller 3.1 3.1
tryckkraft (kN)
Tvérkraft (kN) 3,6 4,1

V-férankring

Vanlig

Utdrags- eller 31 31
forankring ’ ’

tryckkraft (kN)

Vid hoéjder 6ver 24 m kan hégre vindlaster uppsta och dirmed ocksa hoégre laster pé viagg-

férankringarna.
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Maximalt dimensionerande kraft pd undergrunden &r 28 kN per spira.

Nér konsoler anvénds skall utrymmet mellan huvudplan och konsolplan vara
tackt.
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10. Tilltridesled utgérs av trappuppgang som monteras vid tva extra spiror pa stéllningens utsida
med hérfor avsedda komponenter. Trappan skall férses med tvaledigt trappracke och
skyddsrécken pa yttersida respektive gavlar samt med fotlist i nedre gavel. Stéllningsplan intill
det Oversta trapplopet skall vara forsett med tvaledigt skyddsricke mot trappan.

11. Rérkopplingar som anvénds skall vara typkontrollerade.

12. Overbryggningsbalkar skall monteras enligt tillverkarens anvisningar, se principskiss nedan.

13. Vid typkontrollen har Monteringsanvisning Assco Futuro Modulstdllning utgéva 201406

granskats.

Birformaga komponenter

Plattformar

For plattformar giller foljande lastklasser och tilldtna laster vid jimnt fordelad last.

Plattform Bredd Léingd Lastklass
(m) (m)
Plyfaplattform 0,61 <3,07 3
Plyfaplattform med
lucka (och stege) 0,601 =3,07 >
<2,07 6
Aluplattform 0,61 2,57 5
3,07 4
Aluplattform med 0.64 <2,57 4
lucka (och stege) ’ 3,07 3
<2,07 6
Stalplank 0,32; 0,19 2,57 5
3,07 4
Konsoler

Vid anvéndning av konsoler giller tillverkarens monteringsinstruktion.

Overbryggning

Vid 6verbryggning erhélls en forstorad Sppning i stillningen genom att tva ram-par ovanpa
varandra ersétts med tvé fackverksbalkar samtidigt som extra viggfésten, avstyvningar och andra
forstarkningar tillkommer for att statiskt kompensera for bortfallet av ram-paren. Utformningen av
overbryggningen beror pa stllningstyp och 6ppningens storlek och denna information erhalls av

tillverkaren.

N
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Rorfaste

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion skall medf6lja stdllningen d& den avldmnas till anvindaren.

Ovrigt

Typkontrollintyget géller for stéllningar med tillverkare och leverantor enligt typkontrollintyget
och vilkas material, dimensioner och utférande Sverensstimmer med det granskade underlaget.

Stallningen fér inte byggas med inblandning av komponenter frin annan stillning utan att sérskild

utredning om barférmagan har gjorts.
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